
doloženy tepelné ztráty objektu.Tato sazba je pro nová připojenı́ od 1.4.2016, mı́sto sazeb D35d,D45d,D56d.Platnost tarifu:VT-4hod,NT-20hod.

VT - vysoký tarif, NT - nı́zký tarif.Ceny jsou platné od 1.8.2023.Ceny distribuce jsou pro rok 2023.Ceny na nový měsíc budou na webu www.eneka.cz/ceníky
D 25d  Elektrický aku spotřebič pro vytápěnı́ nebo ohřev vody.Platnost tarifu:VT-16hod,NT-8hod.
D 26d  Elektrický aku spotřebič pro vytápěnı́. Součtový přı́kon všech el. aku spotřebičů musı́ činit min. 55 % přı́konu hodnoty hlavnı́ho jističe před elektroměrem.Platnost tarifu:VT-16hod,NT-8hod.
D 27d  Sazba určená pro vlastnı́ky elektromobilu.Platnost tarifu:VT-16hod,NT-8hod.
D 35d  Elektrický hybridnı́ spotřebič. Součtový instal. přı́kon, včetně akumulačnı́ho spotřebiče pro ohřev vody musı́ činit min. 50 % přı́konu hodnoty hlavnı́ho jističe před elektroměrem.Platnost tarifu:VT-8hod,NT-16hod.
D 45d  Elektrický přı́motopný spotřebič. Součtový instal. přı́kon, včetně akumulačnı́ho spotřebiče pro ohřev vody musı́ činit min. 40 % přı́konu hodnoty hlavnı́ho jističe před elektroměrem.Platnost tarifu:VT-4hod,NT-20hod.
D 56d  Systém vytápěnı́ tepelným čerpadlem. Pro sazbu D 56d platı́, že tepelný výkon čerpadla musı́ krýt minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu.Platnost tarifu:VT-2hod,NT-22hod.
D 57d  Elektrický přı́motopný spotřebič. Součtový instal. přı́kon, včetně akumulačnı́ho spotřebiče pro ohřev vody musı́ činit min. 40 % přı́konu hodnoty hlavnı́ho jističe před elektroměrem, nebo v přı́padě tepelného čerpadla musı́ být 
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D 61d  Sazba pro chataře a chalupáře.Platnost NT-pátek od 12.00. do neděle 22.00.hod.


